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1907/2006/EK, 31. cikk szerint Professional Coating Systems

A nyomtatas kelte 17.01.2018 Verziészam 17 Feliilvizsgalat 17.01.2018

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/véllatiés azonositasa

-1.1 Termékazonositd

- Kereskedelmi megnevezés: PU 420 PU-Nahtabdichtung

- 1.2 Az anyag vagy keverék megfélelzonositott felhasznéalasai, illetve ellenjavakiliasznalasai
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés

- Anyag/készitmény hasznalal@mitszer

- 1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyarto/szallito:

MIPA SE Mipa Hungaria Kft.
Am Oberen Moos 1 Zsurld u. 2
D-84051 Essenbach H-8000 Székesfehérvar
Tel.: +49(0)8703-922-0 Tel.: +3622/514510
Fax.: +49(0)8703-922-100 Fax.: +3622/514517
e-mail: sdb-registratur@mipa-paints.com e-maifo@mipahungaria.hu
www.mipa-paints.com www.mipahungaria.hu

- 1.4 Sirgisségi telefonszam:
Baleset, veszély esetén hivhato telefonszam
Egészséguligyi Toxikoldgiai Tajékoztaté SzolgalaT @& 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.)
Tel.: 06 1 476-6464 vagy 06 80 201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

GHSO02 lang

Flam. Liq. 3 H226 Tizveszélyes folyadék észg

@ GHSO08 egészségi veszély

STOT RE 2 H373 Ismétls vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja aedastr

Skin Irrit. 2 H315 Brirritalé hatasa.
Eye Irrit. 2 H319 Sdlyos szemirritaciot okoz.
STOT SE 3 H335 Léguti irrithciét okozhat.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek @szi#sarol, Cimkézéséirés Csomagolasardl szolo
rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jel# piktogramok

<%

GHS02 GHS07 GHS08

- Figyelmezteté&igyelem

- Veszélyt meghataroz6 komponensek a cimkézéshez:

Xilol (izomerek keveréke)
(folytatas a 2. oldalon)
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- Figyelmezte# mondatok

H226 Tiizveszélyes folyadék észg

H315 BJrirritéld hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H373 Ismédds vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja aelasr
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a tegahéikyét vagy cimkéjét.

P102 Gyermekeét elzarva tartandé.

P103 Hasznalat étt olvassa el a cimkén kozolt informacidkat.

P210 Hstdl, forrd fellletekél, szikratdl, nyilt langtél és mas gyujtéforrastaivol tartando.
Tilos a dohanyzas.

P260 A por/fist/gaz/kodégok/permet belélegzése tilos.

P303+P361+P353 HA BRRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett anhladt azonnal le kell vetni.
A bort le kell dbliteni vizzel/lzuhanyozas.
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Toébb peraig tavatos 6blités vizzel. Adott esetben |a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldi#atd@blités folytatasa.
P405 Elzarva tarolando.
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regiiséhemzeti/nemzetk6zi szabalyozasoknak
megfelefen kell hulladékként elhelyezni.
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
-vPvB: Nem alkalmazhato

3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszeafiene vonatkozo informaciok

- 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
- Leiras: Az alabbi anyagokbdl all6, veszélytelen adaléktdanimazo keverék.

- Veszélyes alkotorészek:
CAS: 1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke) 25-50%

EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig. 3, H226:® STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
Reg.nr.: 01-2119488216-3%> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin I2itH315;
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 68390-98-7 Quaternary ammonium compounds, benzyl-C14-Q2825-s1%
EINECS: 269-916-8 alkyldimethyl, chlorides

Reg.nr.: 01-2119970169-2&> Eye Dam. 1, H318% Aquatic Acute 1, H40G3> Acute Tox. #
H302; Skin Irrit. 2, H315

- Tovabbi informaciék:A megadott veszélyességi utalasok szbvege a éfetlegn taldlhato.

4. SZAKASZ: Elgsegély-nyujtasi intézkedések

- 4.1 Az elgsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Altalanos informaciok:
A mérgezési tiinetek csak tobb 6ra elteltével |édrEkezért orvosi feligyelet sziikséges a baleset
bekdvetkeztél szamitott 8 6ran keresztil.
- Belélegzés utan:
Gondoskodjunk friss levégsl, melegpl és adott esetben mesterséges |élegezibtdsrtos panaszok esetén
konzultaljunk orvossal.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szallitdsaltidira fektetett helyzetben torténjék.
- Bdrrel valo érintkezés utdnAzonnal mossuk le vizzel és szappannal és josobklie.
- A szemmel val6 érintkezés utan:
A szemet foly6 viz alatt néhany percen at oblitlsjinikdzben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartésgsaok

esetén kérjlink orvosi tanacsot.
(folytatas a 3. oldalon)
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- Lenyelés utanTartés panaszok esetén konzultaljunk orvossal.
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kuloetegllatas jelzése
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés
- Informécié az orvos szamara:

5. SZAKASZ: Tizvédelmi intézkedések

-5.1 Oltéanyag

- Megfelel tizoltoszerekCO2, homok, porolt6. Ne hasznéljunk vizet.

- Biztonsagi okokbdél nem megfelgtizzoltoszerekErds vizsugar

-5.2 Az anyaghol vagy a keveréitlszarmazé kilonleges veszélyek
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezés

- 5.3 Tizoltoknak sz6l6 javaslat

- Kulénleges védfelszerelésHasznaljunk védhalarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenséZerxpozicional

- 6.1 Személyi 6vintézkedések, egyénidesakdzok és vészhelyzeti eljarasok
Viseljink védfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.
- 6.2 Kornyezetvédelmi évintézkedésble hagyjuk bekeriilni a csatornaba/felszini vizetategi/izbe.
- 6.3 A terlileti elhatarolas és a szennyezésmentesitédszerei és anyagai:
Folyadékot megkétanyaggal (homok, kovafdld, savmegkéihyag, univerzalis megkbanyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. perirg tavolitsuk el.
Gondoskodjunk megfeteszelbztetéssl.
Ne 6blitsik le vizzel, vagy viztartalmu tisztitdeldes|.
- 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetbert kifodaciokat.
A személyes véfklszereléshez lasd a 8. Fejezetben kdzolt infagkat
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezekizélt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsagos kezelésre iranyuld ovintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfetzielizéspl és elszivasrol.
Kerlljik az aerosol képdést.

- Tiiz- és robbanasvédelmi informaciok:

Tartsuk tavol aifizforrasokat - ne dohanyozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus féttés ellen.

- 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetlgipszeférhetetlenséggel egyiitt
- Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben taatatt kbvetelmény:
Nincsenek kilénleges kévetelmények.
- Egyittes tarolassal kapcsolatos informéacidklelmiszerekd elkiilonitve taroljuk.
- Tovabbi adatok a raktarozasi koriilményekkel kapatban: Az edényeket jOl lezart allapotban tartsuk.
- Tarolasi osztaly3
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhaszndkdso
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés

8. SZAKASZ: Az expozicié ellénzése/egyeni védelem

- Pétlélagos informacio a niszakai berendezés kialakitasahdovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
(folytatas a 4. oldalon)
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- 8.1 Elleryrzési paraméterek
- Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyetetgyat képed hatarértékekkel:
1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)

TLV| CK-érték: 442 mg/tn
AK-érték: 221 mg/fn
b
- Bioldgiai expoziciés mutatok megengedfiétatarértékei
1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
BEM| 1500 mg/g kreatinin
Vizsgalati anyag: vizeletben
Mintavétel ideje: niszak utan
Bioldgiai expoziciés (hatas) mutatd: metil-hippural
- Pétl6lagos informacidk:A Iétrehozasndl érvényes listak képezték a kiinmtultot.

- 8.2 Az expozicio ellefizése

- Személyes vételszerelés:

- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszerehtt italoktdl és takarmanyoktol.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot aabmegyik le.
Munkahelyi sziinetekdtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Kerlljik a rrejutast.
Kerlljik a szemmel égivel val6 érintkezést.

- Légzésvédelem:

Rovid ideig tartd vagy csekély terhelés esetéréigzirokésziiléket alkalmazzunk, intenziv vag
hosszu ideig tart6 expozici6 esetén kornyezetjiifiefliggetlen védalarc szilkséges.

- Kézvédelem:
Védikeszty.

A keszty anyaganak at nem ereszképesséfnek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szem
ellenallénak kell lennie.

A keszty anyaganak kivalasztasa az attéréss,iggermeacidés sebesség és a bomlas figyelembedtelg

tortént.

- Kesztyianyag

A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény haatn&lstt vizoldékony #rvéds szert (zsirmentes
rétegképét vagy olaj/viz-emulziét) hasznaljunk. Mivel a tékmiobb anyagbdl dsszedllitott készitményt jele
a keszty anyaganak tartossadgadek nem szamithato ki, ezért a hasznalétt ezt elledrizni kell.
Fluorkaucsuk (Viton)

- Athatolasi id5 a kesztfanyagon
A pontos behatolasi i a keszty gyartéjatél kell megkérdezni és azt be is keliaar.

- Szemvédelem:

Jol zard védszemiiveg.

y

pben

H—
(folytatas az 5. oldalon)
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

-9.1 Az alapvef fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé infoémiok

- Altalanos adatok
- Kulsé jellemzk:

Forma: Pasztaszefanyag

Szin: a termék megjeldlés szerint.
- Szag: jellegzetes
- Szagkuszdbérték: Nincs meghatéarozva.
- pH-érték: Nincs meghatarozva.

- Allapotvaltozas
Olvadaspont/fagyaspont:

Kezdj forraspont és forrasponttartomanyt37-143°C

nem meghatarozhaté

- Lobbanaspont:

27°C (DIN EN ISO 1523:2002)

- Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapotiem alkalmazhat6
500°C (DIN 51794)

Nincs meghatarozva.

- Gyulladasi himérséklet:

- Bomlasi hhmérséklet:

- Ongyulladasi Wmérséklet: Az anyag magatol nem gyullad.

Az anyag nem robbanasveszélyes, azonban robbazabues
gdzok és levefikeverékének kéfidése lehetséges.

- Robbanasveszélyesség:

- Robbanasi hatarok:

Alsé: 1,1 Vol %
Felsg: 7 Vol %
- Gdznyomas 20°C-nal: 6,7 hPa

- Siriiség 20°C-nal:

- Relativ giriiség

- Gdzsiriiség

- Parolgasi sebesség

1,349 g/cri(DIN EN ISO 2811-1)
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

- Oldhatésag/keverhéség az alabbiakkal:
Viz:

- Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz:

Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben kevérhet

Nincs meghatarozva.

- Viszkozitas:
dinamikai:
kinematikai 20°C-nal:

Nincs meghatarozva.
>40 s (ISO 6 mm)

- Oldészer tartalom:
VOC (EC)

Szilardanyag tartalom:
- 9.2 Egyéb informaciok

30,15 %

69,9 %
Tovabbi Iényeges informéaciok nem alinak rendelkezés

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

- 10.1 Reakciokészsélgpvabbi [ényeges informaciok nem &llnak rendelkezés

- 10.2 Kémiai stabilitas

- Termikus bomlas/kertlend feltételek:Rendeltetésszéhasznalat esetén nincs bomlas.
-10.3 A veszélyes reakciok leliségeVeszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Kerllend kortulményekTovabbi lényeges informéciok nem allnak rendelkezés

-10.5 Nem osszeférngtinyagok: Tovabbi [ényeges informéciok nem allnak rendelkezés
(folytatas a 6. oldalon)
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- 10.6 Veszélyes bomlastermék&zénmonoxid

11. SZAKASZ: Toxikologiai informaciok

-11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacio
- Akut toxicitasA rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztély&ré&iumai nem teljesiinek.

- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)

Szajon at | LD50 5.251 mg/kg (rat)
Borén at | LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)

Belégzésnel LC50/4 h (Dampfe) 29 mg/l (rat)

- Primer ingerhatas:
- Barkorrozid/barirritdcio
Bdrirritalé hatasu.
- Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
Silyos szemirritaciot okoz.
- Légziszervi vagy brszenzibilizacio
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&réériumai nem teljesilnek.
- CMR hatésok (rakkel#, mutagén és teratogén hatas)
- Csirasejt-mutagenitas rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztaly&rig&&riumai nem teljesuinek.
- Rakkelt hatasA rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&réériumai nem teljesulnek.
- Reprodukcids toxicitag\ rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztaly&rié&riumai nem teljesulnek.
- Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Léguti irritaciot okozhat.
- Ismétlsdd expozicidé utani célszervi toxicitas (STOT)
Ismétbds vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja aedzetr
- Aspiracios veszélp rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&réériumai nem teljesulnek.

12. SZAKASZ: Okologiai informaciok

-12.1 Toxicitas
- Akvatikus toxicitas:Tovabbi Iényeges informaciok nem &llnak rendelkezés
- 12.2 Perzisztencia és lebonthat6skgvabbi Iényeges informaciok nem &llnak rendelkezés
- 12.3 Bioakkumulacids képessdgvabbi Iényeges informacidk nem &linak rendelkezés
-12.4 A talajban valé mobilita3 ovabbi Iényeges informacidk nem &linak rendelkezés
- Tovabbi 6kologiai informaciok:
- Altalanos informéciok:
2 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztalizekat veszélyezteti.
Ne engedjik bele a talajvizbe, a kdrnyezeti vizekdgy a csatornahaldzatba.
Csekély mennyiségek taljba kertlése is veszélyaztotvizet.
-12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
- vPvB: Nem alkalmazhat6
- 12.6 Egyéb karos hatasdkovabbi lényeges informaciék nem allnak rendelkezés

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

-13.1 Hulladékkezelési mddszerek
- Ajanlas: Nem keverhéthozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjik betmtornahéldzatba.

- Eurdpai Hulladék Katalogus

08 01 11*| szerves olddszereket, illetve mas veszétyggokat tartalmazo festék- vagy lakkhulladék
(folytatas a 7. oldalon)
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- Tisztitatlan csomagolasok:
- Ajanlas: A kezelés madjat a hatosagbiehsok szabjak meg.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkoz6 informaciok

-14.1 UN-szam

-ADR, IMDG, IATA UN1263

-14.2 Az ENSZ szerinti megfelgkzallitsi megnevezés )

- ADR UN1263 FESTEK
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

-ADR

- osztaly 3 (F1) Gyulékony folyékony anyagok
- Barcak 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Gyulékony folyékony anyagok
- Label 3

- 14.4 Csomagolasi csoport
-ADR, IMDG, IATA 11

-14.5 Kornyezeti veszélyek:

- Marine pollutant: Nem
- 14.6 A felhasznalot érird kiilonleges 6vintézkedésdkgyelem: Gyulékony folyékony anyagok
- Kemler-szam: 30
- EMS-szam: F-E,S-E
- Stowage Category A
-14.7 A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC
szabalyzat szerinti dmlesztett szallitas Nem alkalmazhat6

- Szallitasi/egyéb adatok:

-ADR

- Széllitasi kategoria 3

- Alagutkorlatozasi kod: D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- UN "Model Regulation": UN 1263 FESTEK, 3, IlI

H P—
(folytatas a 8. oldalon)
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolaiatonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelfiridsiok/
jogszabalyok

-Iranyelv 2012/18/EU

- Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLEgyik alkotéanyag sincs listazva
- Seveso-kateg6rid®5c TUZVESZELYES FOLYADEKOK

- Kiiszdbértékek (tonna): Alsé kiiszobértglo0o0 t

- Kliszobértékek (tonna): FedEkiiszobértéks0.000 t

- Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLER korlatozas feltételei: 3

- Orszagos dlirasok:
Vonatkoz6 hazai térvények és rendeletek
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos szabalyozas:
-2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol
- 44/2000. (XIl. 27.) EUM. rendelet a veszélyeszkédsnyekkel kapcsolatos eljarasok ill. tevékengiséd
részletes szabalyairdl, anyagok kezeléiséés mindenkor érvényes modositasai
- 25/2000(1X.30.) EUM-SZCSM egyittes rendelet akatuelyek kémiai biztonsagarol
-34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol terrkéée aeroszol csomagolasok forgalmazasan
kovetelményei
Veszélyes hulladékra vonatkozé szabalyozas:
- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
-72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzigk
Vizszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:
- 220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet
- 28/2004.(XI11.5) KvWm rendelet
Munkavédelemre vonatkoz6 szabalyozas:
- 1993. évi XClIII. térvény a munkavédelémr
Tiizvédelemre vonatkozo rendelet
-54/2014.(X11.5.) BM rendelet
Szallitasra vonatkoz6 szabdlyozas:
- 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet.

Osztaly| Szazalékos részardny
NK 25-50
- 15.2 Kémiai biztonsagi értékeléA: kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tdmaszkodnak, b@omem jelentik a termék tulajdonsagainak garajatia
€s nem alapoznak meg szelZses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H226 Tizveszélyes folyadék észg
H302 Lenyelve artalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kertlve halalos lehet.
H312 Bjrrel érintkezve artalmas.
H315 Bjrirrital6 hatasu.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
H332 Belélegezve artalmas.
H335 Léguti irritaciot okozhat.
H373 IsméWds vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja aedastr

,,,,,,

(folytatas a 9. oldalon)
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Biztonsagi adatlap '
1907/2006/EK, 31. cikk szerint Professional Coating Systems

A nyomtatas kelte 17.01.2018 Verziészam 17 Feliilvizsgalat 17.01.2018

Kereskedelmi megnevezés: PU 420 PU-Nahtabdichtung

(folytatas a 8. oldalrdl)
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas
A keverék besoroldsa a 1272/2008 sz. (EC) rendetzinti termékadatokat alkalmazd szamitasi moesze
alapszik.

- Roviditések és mozaikszavak:

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theAran Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liqg. 3: Tizveszélyes folyadékok — 3. kategoria

Acute Tox. 4: Akut toxicitas — 4. kategoria

Skin Irrit. 2: Bsrmaras/bjrirritacié — 2. kategoria

Eye Dam. 1: Sulyos szemkarosodas/szemirritacickatégoria

Eye Irrit. 2: Sulyos szemkarosodas/szemirritackh kategoria

STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicih)kategoria

STOT RE 2: Célszervi toxicitas (isn#élf expozicio) — 2. kategdria

Asp. Tox. 1: Aspiracios veszély — 1. kategoria

Aguatic Acute 1: A vizi kdrnyezetre veszélyes takutoxicitasi veszély — 1. kategdria
-* Az adatok az &izd verzidhoz képest megvaltoztak




