ROSN=R

professional wood coatings

oldalszam: 1/11

Biztonsagi adatlap
Az 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 16.06.2026 Verzioszam 13 (el6z6 verzio: 12) Feliilvizsgalat 16.06.2026

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/villalkozds azonositdsa

- 1.1 Termékazonosito

- Kereskedelmi megnevezés: Rosner RoCryl Flex Color

- UFI: K4MJ-T6T6-GO0T-344E

- 1.2 Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhaszndldsai, illetve ellenjavallt felhaszndldasai
Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

- Anyag/készitmény hasznalata Lakk

- 1.3 A biztonsagi adatlap szadllitojanak adatai

- Gydrto/szallito:

Mipa SE Mipa Hungaria Kft.
Am Oberen Moos 1 Zsurlo u. 2
D-84051 Essenbach H-8000 Székesfehérvar
Tel.: +49(0)8703-922-0 Tel.: +3622/514510
Fax.: +49(0)8703-922-100 Fax.: +3622/514517
e-mail: sdb-registratur@mipa-paints.com e-mail: info@mipahungaria.hu
www.mipa-paints.com www.mipahungaria.hu

- 1.4 Siirgosségi telefonszdam:
Baleset, veszély esetén hivhato telefonszam
Egeszsegiigyi Toxikologiai Tajékoztato Szolgalat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvarad ter 2.)
Tel.: 06 80 201-199 (0-24 h, dijmentesen hivhato)

2. SZAKASZ: A veszély azonositisa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozdsa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

GHSO02 ling
Flam. Liq. 3 H226 Tiizveszélyes folyadék ésgoz.
@ GHS08 egészségi veszély
STOTRE2 H373  Hosszabb ideji vagy ismételt exposicid esetén kirosithatja a hallészervet.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Bérirritalo hatasu.
Eye Irrit. 2 H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

STOT SE 3 H335-H336 Légiiti irritaciot okozhat. Almossagot vagy szédiilést okozhat.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasarol, Cimkézésérdl és Csomagolasarol szolo
rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jelzd piktogramok

%

GHS02 GHS07 GHSO08

- Figyelmeztetés Figyelem
(folytatas a 2. oldalon)
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- Veszélyt meghatdrozo komponensek a cimkézéshez:
Etilbenzolbdl és xilolbol allo reakcioelegy
Butil-acetat
2-Metoxi-1-metiletil-acetat
1-etoxipropan-2-ol

- Figyelmezteté mondatok

H226 Tiizveszélyes folyadék és goz.
H315 Bérirritalo hatasu.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H335-H336 Léguti irritaciét okozhat. Almossdgot vagy szédiilést okozhat.
H373 Hosszabb idejii vagy ismételt expozicio esetén karosithatja a halloszervet.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P01 Orvosi tandcsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
Pi102 Gyermekektol elzarva tartando.
P03 Olvassa el figyelmesen és kovesse az Osszes utasitdst.
P210 Hotol, forro feliiletektdl, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtoforrastol tavol tartando.
Tilos a dohanyzas.
P260 A por/fiist/gaz/kod/g6zok/permet belélegzése tilos.
P280 Vedokesztyili/védoruha/szemvédo/ arcvédo/ hallasvédelem haszndlata kotelezo.

P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az Gsszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.
A bort le kell 6bliteni vizzel [vagy zuhanyozas].
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tobb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhato. Az oblités folytatdsa.
P501 Az edeény tartalmat / a tartalyt a helyi/regionadlis/nemzeti/nemzetkozi szabdlyozasoknak
megfeleléen kell hulladékként elhelyezni.
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPvB: Nem alkalmazhato

3. SZAKASZ: Osszetétel/isszetevékre vonatkozo informdciok

- 3.2 Keverékek
- Leirds: Az alabbi anyagokbdl dllo, veszélytelen adalékokat tartalmazo keverék.

- Veszélyes alkotorészek:
EK-szam: 905-588-0 | Etilbenzolbdl és xilolbdl allo reakcicelegy >10-<25%
Reg.nr.: 01-2119488216-32 @ Flam. Liq. 3, H226; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
@ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 123-86-4 7Bf’uitz;l—7aiciet7a'7t 777777777777777777777777777777777777777 <15%
EINECS: 204-658-1 @ Flam. Liq. 3, H226; @ STOT SE 3, H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119485493-29
CAS: 108-65-6 727—]7\/{eitq)cj—71:r7nie{i{e{i{-gggtgi{ 7777777777777777777777777777 2,5-<10%
EK-szam: 905-588-0 @ Flam. Liq. 3, H226; @ STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475791-29
CAS: 112-07-2 72:{){!{0{61;6{1!—95‘6]{&{ 7777777777777777777777777777777777 2,5-<5%
EINECS: 203-933-3 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332
Reg.nr.: 01-2119475112-47
CAS: 54839-24-6 71:@{0361'7[)7@[2@?1:2—707[ 7777777777777777777777777777777777 <2,5%
EINECS: 259-370-9 @ Flam. Liq. 3, H226; @ STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475116-39

(folytatas a 3. oldalon)
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- Tovdbbi informdciok: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyujtasi intézkedések

- 4.1 Az elsésegély-nyujtdsi intézkedések ismertetése
- Altaldnos informdciok: A termék dltal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul tavolitsuk el.
- Belélegzés utan: Gondoskodjunk friss levegordl; panaszok esetén keressiik fel az orvost.
- Bdrrel valo érintkezés utin: Azonnal mossuk le vizzel.
- A szemmel valo érintkezés utdin:
A szemet folyo viz alatt néhany percen at oblitsiik le, mikozben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- Lenyelés utdan: Tartos panaszok esetén konzultaljunk orvossal.
- 4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatds és kiilonleges elldtds jelzése
Tovabbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tiizvedelmi intézkedesek

- 5.1 Oltéanyag
- Megfelelo tiizoltoszerek:
CO2, porolto vagy vizpermet. A nagyobb tiizeket vizsugarral vagy alkoholnak ellendllo habbal oltsuk.
- Biztonsdgi okokbol nem megfeleld tiizoltoszerek: Evos vizsugdr
- 5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Hevitéskor vagy tiizeset soran mérgezd gazok keletkezhetnek.
- 5.3 Tiizoltoknak szolo javaslat
- Kiilonleges véddfelszerelés: Hasznaljunk véddalarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciondal

- 6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkizok és vészhelyzeti eljardsok
Hasznaljunk védéalarcot.
Viseljiink véddfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.
- 6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések: Ne hagyjuk bekeriilni a csatornaba/felszini vizekbe/talajvizbe.
- 6.3 A teriileti elhatdrolds és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
Folyadékot megkoto anyaggal (homok, kovaféld, savmegkoté anyag, univerzalis megkéto anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint tavolitsuk el.
Gondoskodjunk megfelelo szelloztetésrol.
- 6.4 Hivatkozds mds szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kozélt informaciokat.
A személyes véddfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kézolt informaciokat.
Az eltavolitassal kapcsolatban ldasd a 13. Fejezetben kézolt informdciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsdgos kezelésre iranyulo ovintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel6 szellozésrol és elszivasrol.
Keriiljiik az aerosol képzodést.

- Tiiz- és robbandsvédelmi informdciok:

Tartsuk tavol a tiizforrasokat - ne dohanyozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltéltédeés ellen.

Tartsuk készenlétben a véddalarcokat.
(folytatas a 4. oldalon)
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- 7.2 A biztonsdgos tarolds feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt
- Raktdrozds:
- A raktarhelyiségekkel és tartilyokkal szemben tamasztott kovetelmeny:
Nincsenek kiilonleges kovetelmények.
- Egyiittes taroldssal kapcsolatos informdciok: Elelmiszerektdl elkiilonitve taroljuk.
- Tovdbbi adatok a raktdrozdsi kériilményekkel kapcsolatban: Az edényeket jol lezart allapotban tartsuk.
- Tarolasi osztdly: 3
- 7.3 Meghatdarozott végfelhaszndlas (végfelhaszndaldsok)
Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

- 8.1 Ellendrzési paraméterek

- Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatots, feliigyelet targyadt képezd hatdrértékekkel:

Etilbenzolbdl és xilolbol allo reakcioelegy
OELV | CK-érték: 442 mg/m’, 100 ppm
AK-érték: 221 mg/m’, 50 ppm

b, BEM

123-86-4 Butil-acetdt

OELV|CK-érték: 723 mg/m’, 150 ppm
AK-érték: 241 mg/m’, 50 ppm
i, sz
108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetdt
OELV | CK-érték: 550 mg/m’, 100 ppm
AK-érték: 275 mg/m’, 50 ppm
112-07-2 2-butoxietil-acetit
OELV | CK-érték: 333 mg/m’, 50 ppm
AK-érték: 133 mg/m’, 20 ppm
b
- DNEL(-¢k)
Etilbenzolbdl és xilolbél allo reakcidelegy
Borén at |DNEL|212 mg/kg (munkavallalo)
Belégzésnél | DNEL | 221 mg/m’ (munkavallalo)
123-86-4 Butil-acetdt
Béron at - |DNEL |6 mg/kg (gpp)
11 mg/kg (munkavallalo)
Belégzésnél | DNEL | 300 mg/m’ (gpp)
600 mg/m’ (munkavallalo)
112-07-2 2-butoxietil-acetit
Borén at |DNEL|169 mg/kg (munkavallalo)
Belégzésnél | DNEL | 133 mg/m’ (munkavallalo)

- Biologiai expozicios mutatok megengedhetd hatdarértékei

Etilbenzolbdl és xilolbél allo reakcidelegy

BEM | 1500 mg/g kreatinin

Vizsgalati anyag: vizelet

Mintavétel ideje: miiszak végén

Biologiai expozicios (hatds) mutato: metilhippursavak

(folytatas az 5. oldalon)
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- Potlolagos informdciok: A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiindulopontot.

- 8.2 Az expozicio ellendrzése
- Megfeleld miiszaki ellendrzés Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
- Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védoeszkizok
- Altaldnos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszerektol, italoktol és takarmanyoktol.
A szennyezett folyadékkal dtitatott ruhdzatot azonnal vegyiik le.
Munkahelyi sziinetek elott és a munka befejezésekor mossunk kezet.
A védoruhazatot kiilon taroljuk.
Keriiljiik a szembe valo bejutdast.
Keriiljiik a szemmel és borrel valo érintkezést.
- A légutak védelme

Révid ideig tarto vagy csekély terhelés esetén légzési sziirokésziiléket alkalmazzunk, intenziv vagy
hosszu ideig tarto expozicio esetén kornyezeti levegdtdl filiggetlen védidlarc sziikséges.

- Kézvédelem:
A kesztyii anyaganak kivalasztasa az attorési ido, permedcios sebesség és a bomlds figyelembevételével
tortent.

Védokesztyil.

A kesztyii anyaganak at nem ereszto képességiinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben
ellendllonak kell lennie.

- Kesztylianyag
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény haszndlata eldtt vizoldékony borvédo szert (zsirmentes
rétegképzot vagy olaj/viz-emulziot) hasznaljunk. Mivel a termék tébb anyagbol dsszeallitott készitmeényt jelent,
a kesztyli anyaganak tartossaga elore nem szamithato ki, ezért a hasznalat elétt ezt ellendrizni kell.

- Athatoldsi idé a kesztylianyagon
A pontos behatoldasi idot a kesztyii gyartdjatol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

- Szem-/arcvédelem

Jol zaro védoszemiiveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsdagok

- 9.1 Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsdagokra vonatkozo informdciok
- Altaldnos adatok
- Halmazallapot Folyékony
- Szin: a termék megjeldlés szerint.
- Szag: Jellegzetes
- Szagkiiszobérték: Nincs meghatarozva
- Olvaddspont/fagydspont: nem meghatdrozhato
- Forrdaspont vagy kezdd forrdspont és
forrasponttartomdny 124-128 °C (123-86-4 Butil-acetat)
- Tiizveszélyesség Kis mértékben tiizveszélyes.
- Felsd és also robbandsi hatdrértékek
- Also: 1 Vol % (Etilbenzolbdl és xilolbdl allo reakcidelegy)

(folytatas a 6. oldalon)
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- Felso: 8,5 Vol % (123-86-4 Butil-acetat)

- Lobbandspont: 27 °C (DIN EN ISO 1523:2002)

- Ongyulladdsi hémérséklet: 315 °C (DIN 51794, 108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetadt)
- Bomlasi homérséklet: Nincs meghatarozva

-pH Nincs meghatarozva

- Viszkozitds:

- Kinematikus viszkozitas 20 °C-nal 60 s (DIN 53211/4)

- dinamikai: Nincs meghatarozva

- Oldhatosag

- Viz: Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben keverheto.
- N-oktanol/viz megoszldsi hanyados (log érték) Nincs meghatarozva

- Goznyomds 20 °C-nal: 10,7 hPa (123-86-4 Butil-acetdt)

- Goznyomds 50 °C-nal: 55 hPa

- Stiriiség és/vagy relativ siiriiség

- Stiriiség 20 °C-nal: 1,11 g/em’ (DIN EN ISO 2811-1)

- Relativ siiriiség Nincs meghatarozva

- GOzstirviség Nincs meghatarozva

- 9.2 Egyéb informdciok

- Kiilso jellemzok:

- Forma: Folyékony

- Az egészség- és kornyezetvédelemre, valamint a
biztonsdgra vonatkozo fontos adatok

- Gyulladdsi homérséklet: Az anyag magatol nem gyullad.
- Robbandsveszélyesség: Az anyag nem robbanasveszélyes, azonban
robbanadsveszélyes gozok és levego keverékének képzdédése
lehetséges.

- Oldoszer tartalom:
- VOC (EC) 44,21 %
- Szilardanyag tartalom: 55,8 %
- Allapotviltozds
- Pdrolgdsi ardany Nincs meghatarozva
- Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozo

informdciok
 Robbanéanyagok Ervénytelen
- Tiizveszélyes gazok Ervénytelen
- Aeroszolok Ervénytelen
- Oxiddlé gizok Ervénytelen
- Nyomas alatt lévé gazok Ervénytelen
- Tiizveszélyes folyadékok Tiizveszélyes folyadék és goz.
- Tiizveszélyes szilard anyagok Ervénytelen
- Onreaktiv anyagok és keverékek Ervénytelen
- Ongyulladé folyadékok Ervénytelen
- Ongyullado szildrd anyagok Ervénytelen
- Onmelegedd anyagok és keverékek Ervénytelen
- Vizzel érintkezve tiizveszélyes gazokat kibocsdto

anyagok és keverékek Ervénytelen
- Oxidalo folyadékok Ervénytelen
- Oxidadlo szilard anyagok Ervénytelen
- Szerves peroxidok Ervénytelen
- Fémekre korroziv hatdsu anyagok Ervénytelen
- Deszenzibilizalt robbanoéanyagok Ervénytelen

H—
(folytatas a 7. oldalon)
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10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

- 10.1 Reakciokészség Tovabbi lényeges informaciok nem dllnak rendelkezésre.

- 10.2 Kémiai stabilitds

- Termikus bomlds/keriilendd feltételek: Rendeltetésszerii haszndlat esetén nincs bomlds.

- 10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Keriilendd koriilmények Tovabbi lényeges informdciok nem allnak rendelkezésre.

- 10.5 Nem dsszeférhetd anyagok: Tovabbi lényeges informaciok nem dllnak rendelkezésre.
- 10.6 Veszélyes bomldastermékek: Szénmonoxid

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informdciok

-11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztilyokra vonatkozo informdciok
- Akut toxicitds A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

- Besorolds relevians LD/LC50-értékek:
Etilbenzolbdl és xilolbol allo reakcioelegy
Szdjon at  |LD50 3.500 mg/kg (patkany)
Borén at  |LD50 15.400 mg/kg (patkany)
Belegzésnel |LC50/4 h| 17,6 mg/l (patkany)
123-86-4 Butil-acetdt
Szdjon at  |LD50 13.100 mg/kg (patkany)

Borénat  |LD50 >5.000 mg/kg (nyul)
108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetdt

Szajon at  |LD50 8.532 mg/kg (patkany)
112-07-2 2-butoxietil-acetit

Szajon at  |LD50 1.880 mg/kg (patkany)
Boron at  |LD50 1.480 mg/kg (nyul)
54839-24-6 1-etoxipropdn-2-ol

Szdjon at  |LD50 4.755 mg/kg (patkany)

- Primer ingerhatds:

- Bérkorrozio/bérirritacio Borirritalo hatasi.

- Sulyos szemkdrosodds/szemirritdcio Sulyos szemirritdciot okoz.

- Légzoszervi vagy borszenzibilizdcio
A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

- Csirasejt-mutagenitds A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztdlyozas kritériumai nem teljesiilnek.

- Rakkeltd hatds A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

- Reprodukcios toxicitds A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

- Egyetlen expozicié utdani célszervi toxicitis (STOT)

Léguti irritaciot okozhat. Almossagot vagy szédiilést okozhat.
- Ismétlodd expozicio utdani célszervi toxicitdas (STOT)

Hosszabb idejii vagy ismételt expozicio esetén karosithatja a halloszervet.
- Aspirdcios veszély A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.
- 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informdcio

- Endokrin kadrosito tulajdonsdgok

egyik alkotoanyag sincs listazva

H—
(folytatas a 8. oldalon)
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12. SZAKASZ: Okolégiai informdciok

- 12.1 Toxicitds
- Akvatikus toxicitds: Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 12.2 Perzisztencia és lebonthatésdag Tovabbi lényeges informaciok nem dllnak rendelkezésre.
- 12.3 Bioakkumuldcios képesség Tovabbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.
- 12.4 A talajban valo mobilitas Tovabbi lényeges informdciok nem allnak rendelkezésre.
- 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPvB: Nem alkalmazhato
- 12.6 Endokrin karosito tulajdonsdagok
Az endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal kapcsolatban lasd a 11. szakaszt.
- 12.7 Egyéb karos hatdsok
- Tovabbi okoldgiai informdciok:
- Altaldnos informdcidk:
2 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjiik bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekbe, vagy a csatornahdlozatba.
Csekely mennyiségek taljba keriilése is veszélyezteti az ivovizet.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitdsi szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési modszerek
- Ajanlas: Nem keverhetd hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjiik bele a csatornahalozatba.

- Eurépai Hulladék Katalégus

08 01 11* |Szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- és lakk-hulladék

- Tisztitatlan csomagoldsok:
- Ajanlas: A kezelés modjat a hatosagi eldirdsok szabjak meg.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informdciok

- 14.1 UN-szam vagy azonosito szam

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szdllitasi megnevezés )

- ADR/RID/ADN UN1263 FESTEK

-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

- ADR/RID/ADN

- osztaly 3 (F1) Gyulékony folyékony anyagok
- Barcak 3

(folytatas a 9. oldalon)
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-IMDG, IATA

- Class 3 Gyulékony folyékony anyagok

- Label 3

- 14.4 Csomagoldsi csoport

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA i

- 14.5 Kornyezeti veszélyek: Nem alkalmazhato

- 14.6 A felhasznalot érintd kiilonleges ovintézkedések Figyelem: Gyulékony folyékony anyagok
- Veszélyt jelolo szamok (Kemler-szdam): 30

- EMS-szam: F-ES-F

- Stowage Category A

- 14.7 Az IMO-szabadlyok szerinti tengeri omlesztett
szallitas Nem alkalmazhato

- Szdllitasi/egyéb adatok:

- ADR/RID/ADN

- Korlatozott mennyiség (LQ) 5L

- Szallitasi kategoria 3

- Alagutkorlatozdsi kod: D/E

- Megjegyzések: <4501:2.2.3.1.5 ADR
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Megjegyzések: <4501: 2.3.2.5 IMDG-Code
- UN ""Model Regulation": UN 1263 FESTEK, 3, III

15. SZAKASZ: Szabdlyozassal kapcsolatos informdciok

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsdgi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirdsok/
Jjogszabdlyok

- Irdanyely 2012/18/EU

- Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLET egyik alkotéanyag sincs listdzva
- Seveso-kategériat P5c TUZVESZELYES FOLYADEKOK

- Kiiszobértékek (tonna): Also kiiszobérték 5.000 t

- Kiiszobértékek (tonna): Felsd kiiszobérték 50.000 t

- Tandcs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korldtozas feltételei: 3

-2011/65/EU Irdanyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben vald|
alkalmazdasdanak korlatozasarol - I1. Melléklet

egyik alkotoanyag sincs listazva

- Orszdgos eldirdsok:
Vonatkozo hazai torvények és rendeletek
Veszeélyes anyagokkal kapcsolatos szabalyozas:
- 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol
- 44/2000. (XII. 27.) EiiM. rendelet a veszélyes készitményekkel kapcsolatos eljarasok ill. tevékenységek
részletes szabalyairdl, anyagok kezelésérdl , és mindenkor érvényes modositdasai
- 5/2020. (1I. 6.) ITM rendelet a kémiai koroki tényezok hatdsanak kitett munkavallalok egészségének és

biztonsaganak védelméradl
(folytatas a 10. oldalon)
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- 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolasok forgalmazasanak
kovetelményeirdl
Veszélyes hulladékra vonatkozo szabalyozas:
- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol
-225/2015. (VII1.7.) Korm. rendelet
-72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
Vizszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:
- 22072004 (VII. 21.) Korm rendelet
- 28/2004.(X11.5) KvVm rendelet
Munkavédelemre vonatkozo szabdlyozas:
- 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrol.
Tiizvédelemre vonatkozo rendelet
-54/2014.(X11.5.) BM rendelet
Szallitasra vonatkozo szabadlyozas:
-178/2017. (VIL 5.) Korm. rendelet.
- Potlolagos besorolds a GefStoffV II. Melléklete szerint:

Osztdaly | Szdzalékos részardny
NK 25-50

- 15.2 Kémiai biztonsdgi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informdciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garancidajat
és nem alapoznak meg szerzddéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H226  Tiizveszélyes folyadék és goz.
H302  Lenyelve artalmas.
H304  Lenyelve és a légutakba keriilve haldlos lehet.
H312  Bdrrel érintkezve artalmas.
H315  Bdrirritalo hatasu.
H319  Sulyos szemirritdciot okoz.
H332  Belélegezve artalmas.
H335  Leguti irritdciot okozhat.
H336  Almossdgot vagy szédiilést okozhat.
H373  Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.
H412  Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté kdrosoddst okoz.
EUHO066 Ismétlédé expozicio a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozds
A keverék besorolasa a 1272/2008 sz. (EC) rendelet szerinti termékadatokat alkalmazo szamitasi modszeren
alapszik.
- Korabbi valtozat datuma: 09.06.2026
- Kordbbi valtozat szama: 12
- Roviditések és mozaikszavak:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
(folytatas a 11. oldalon)
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Flam. Liq. 3: Tiizveszélyes folyadékok — 3. kategoria

Acute Tox. 4: Akut toxicitds — 4. kategoria

Skin Irrit. 2: Bérmaras/bérirritdcio — 2. kategoria

Eye Irrit. 2: Sulyos szemkdrosoddas/szemirritacio — 2. kategoria

STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicio) — 3. kategoria

STOT RE 2: Célszervi toxicitas (ismétlédé expozicio) — 2. kategoria

Asp. Tox. 1: Aspirdcios veszély — 1. kategoria

Aquatic Chronic 3: A vizi kérnyezetre veszélyes - hosszu tavii vizi toxicitasi veszély — 3. kategoria

v

- * Az adatok az el670 verziohoz képest megvaltoztak




