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Jellemzok

A Mipa Binder PUR a Mipa OC kétkomponens( poliuretan autélakk keverd rendszer komponense, HS (High-Solid)
mindségben.

A Mipa Binder PUR 0Osszetétele lehetdvé teszi a 2K-PUR akril autébevonat (Mipa PUR-Plus) készitését, MS (Medium Solid)
minéségben (VOC < 500g/1), amely ellenall az id6jarasnak és a sargulasnak.

Alkalmas tehergépkocsik, tartalykocsik teljes vagy részleges festésére, tehergépkocsik, buszok és a gépek kivalé minéségi
bevonataihoz.

A Mipa Binder PUR koétdanyag hozzaadandd mennyisége OC 2K-PUR-Autolack rendszerhez, HS minéségben, fligg az
alkalmazott OC szinez6 koncentratumtdl, haszndlat és szamitasa a Mipa Mix szoftverrel torténik.

Hozzaadando mennyiség: Mipa OC készre kevert szin + Mipa Binder PUR kétéanyag (a Mipa Mix-Rendszer biztositja a
megfelel6 mennyiséget), ez a keverék + az edzé keverési arany 2 : 1 térfogataranyosan.

Kiaddsag: 6,0 — 8,0 m?/I (Mipa PUR-Plus min8ség)

Felhordasi utasitasok

Szin

Mipa Mix-Rendszer

£

Keverési arany

Edzo Tomegre (termék : edzd) Térfogatra (termék: edzd)
|:|:|:| Mipa 2K-MS-Edz6 - 2:1

Edzé

teljes fényezésre részleges fényezésre

Mipa 2K-MS-Edz6 MS25 Mipa 2K-MS-Edz6 MS10

Mipa 2K-MS-Edz6 MS40

Fazékidé

2 — 8 6ra 20°C-on, a hasznalt edzd fliggvényében

Higité
0 — 10 % Mipa 2K-Higito

a0 By

Szoras viszkozitas

s

Je jékoztatdsul szolgdl! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi alldsanak és a termékeink gydrtasa soran szerzett,
sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesitik a felhasznaldt az aldl, hogy szakszerlien megvizsgélja termékeink alkalmassagat és
felhaszndldsat a tervezett felhasznalas céljara, a mindenkori targyi feltételek kozott. Figyelembe kell venni a biztonsagi adatlapokat és a csomagolason

1évé figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az informaciok tartalmat, elGzetes bejelentés vagy aktualizalasi kotelezettség nélkil, barmikor
megvaltoztassuk és kiegészitsuk.
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Felsétartalyos szorépisztoly Airmix / Airless
20 —22 s 4 mm DIN -

Felhordasi méd

— Felhordasi méd Edzé Nyomas (bar) Fuvéka (mm) Rétegszam Higitas
fels6 tartalyos pisztoly
(magas nyomas) - 2-25 1,2-1.3 2-3 0-10

HVLP - 2-22 1,2-1.3 2-3 0-10
(alacsony nyomas)

HVLP = 0,7 — — =
(bels6 fuvoka nyomas)

Szell6ztetés

21 218 5 — 8 perc a rétegek kozott

10 — 15 perc kabin szaritas el6tt

Szaraz rétegvastagsag
50 - 60 gm

Szaradasi idé

Targyhémérséklet Porszaraz Erintésre szaraz Szerelheté  Csiszolhaté Atvonhaté
20°C 35— 45 perc 5-6 6ra 12 — 24 6ra - -

60°C 10 — 15 perc 20 — 25 perc hités utan - -

Infra szaritod - 8 perc - - -

(révid hullam)

Infra szaritod - 10 — 15 perc - - -
(k6zepes hullam)

Megjegyzés

Tarolhatosag: Eredeti bontatlan edényben legalabb 3 évig.

VOC szabalyozas: -

Felhasznalasi feltételek: Minimum +10°C, maximum 80 % relativ paratartalom.
Gondoskodjon a megfeleld szell6ztetésrdl.

Felhasznalasi utasitasok: Hasznalat el6tt mindig ellenérizze a szint!

A szint mindig ellenérizze az edz8 hozzdadasa utan!
A Binder PUR hozzaadasa modosithatja a szint.
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