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Verzió szám: d 1221 

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. 

A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkori 

tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes 

bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.  
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MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Tel: 0622 514-518 · info@mipahungaria.hu · www.mipahungaria.hu 

Termékleírás 

A Mipa Lack Spray „RAL COLOR“ egy kiváló minőségű akril lakk standard színekben a RAL norma szerint. Garantálja a 
színárnyalatpontos festést és javításokat a RAL színárnyalatokban. Különösen alkalmas gépek, gépalkatrészek, szerszámok, 
járművek, stb. javító lakkozásához. 

 
Feldolgozási utasítások 

 Aljzat: 

Kikeményedett és csiszolt régi bevonatok, jól átszáradt Mipa 1K és 2K töltőanyagok. 

 

             Előkezelés / tisztítás:  
                                               Előtisztítás Mipa Silikonentferner (szilikon eltávolító) termékkel.  
                                               Részletes információk a „Felület előkészítése“ címszó alatt találhatóak. 

 
                                                   

Főbb jellemzők: 

gyors száradás  

kiváló fedőképesség 

fényálló és sárgulásmentes   

nagy felületi keménység 

karc-, ütődés- és ütésálló  
magasan pigmentált, tiszta 1K-Acryl minőség 

 

 
Szín /  
fényességi fok: 

 
 

Különböző RAL színárnyalatok (lásd MIPA Aerosol termékkatalógus) / fényes 

 

 

Előkészítés: 

Használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázza fel a dobozt! 

 
 

 

 

Szórásmenetek: 

Próbaszórás - szórási távolság kb. 20-30 cm 
2-3 szórási réteg, szárazréteg-vastagság 40-50 μm 

 

 

Szellőztetési idő: 

3-5 perc a szórásmenetek között 

 

 

 

 

Munkafolyamat befejezése: 

Használat után fordítsa fejjel lefelé a sprayt és addig permetezze, amíg a fúvóka ki nem 
ürül. Ez megakadályozza a festékanyag beszáradását a fúvókafejben. 
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 Száradási idők 20°C-nál  

 

porszáraz kb. 5-10 perc elteltével 

érintésszáraz kb. 20-30 perc elteltével 

 szerelhető 12 óra elteltével 

 
 

Feldolgozási feltételek: 

 
 

+10°C felett és maximum 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő 
átszellőztetésről. 

Tárolás: hűvös, száraz helyiségben, jól lezárva 2 évig tárolható 

 

VOC-szabályozás:               

 

EU határérték erre a termékre „B/e” kategóriában 840 g/l 
Ez a termék maximum 700 g/l tartalmaz  

Biztonsági tanácsok: lásd Biztonsági adatlap 
 

Felület előkészítése: 

Távolítsa el a meg nem kötött vagy nem megfelelően tapadó régi festéket vagy alapozókat.  

Ne használja hőre lágyuló felületeken. 

Sértetlen, teherbíró régi fényezések, gyári fényezések: 

1. Előtisztítás Mipa Silikonentferner (szilikon eltávolító) termékkel. 
2. Utána csiszolás P 400-500 csiszolópapírral. 
3. Azt követően zsírtalanítani Mipa Silikonentferner (szilikon eltávolító) termékkel. 
 
KTL-bevonatok / gyári alapozások: 

1. Előtisztítás Mipa Silikonentferner (szilikon eltávolító) termékkel. 
2. Utána csiszolás MP Softpad Superfine vagy P 400-500 csiszolópapírral. 
3. Azt követően zsírtalanítani Mipa Silikonentferner (szilikon eltávolító) termékkel. 
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