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Version: h 0322 

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, 
sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és 
felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkori tárgyi feltételek között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson 
lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor 
megváltoztassuk és kiegészítsük. 
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Rendeltetésszerű használat   

A Mipa Fűtőtest/Radiátor-Spray egy gyorsan száradó speciális lakk melegvizes és központi fűtési rendszerű radiátorokhoz. A 
fej feletti permetezés probléma nélkül lehetséges. 
 

Felhasználási utasítások   

 
Felület 
 
Kemény és csiszolt régi festékek, jól megszáradt Mipa 1K és 2K töltőanyagok. 

 
Előkezelés / Tisztíás 
 
Előtisztítás Mipa Szilikonlemosóval. 
Részletes információkért olvassa el a "Felület előkészítése" című részt. 

 
Jellemzők 

Gyors száradás 
Karc- és ütésálló 
120 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek 
100 °C-ig ellenáll a sárgulásnak 
Magas felületi keménység 
Magasfényű 
Fej feletti permetezés probléma nélkül 

 

Szín / Fényesség 

 

RAL 9010, RAL 9016 / fényes 

RAL 7016 / selyemmatt 

 
Előkészület 

Használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázza fel a dobozt! 

 
Alkalmazás 

Tesztfújás – szórási távolság kb. 20 – 30 cm 

2 – 3 réteg, száraz rétegvastagság: 30 – 40 qm 

 
Szellőztetés 

3 – 5 perc a rétegek között 
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Használat után 
Használat után fordítsa fejjel lefelé a edényt és permetezzen, amíg a szórófej tiszta nem lesz, ez 
megakadályozza a szórófej eltömődését. 

 

 Száradási idő 20°C-on 

Porszáraz kb          10 perc 

Érintésszáraz kb.    1 – 2 óra 

Szerelhető kb.        24 óra 

  

Felhasználási feltételek: +10°C-tól és 80% relatív páratartalomig. Biztosítson megfelelő szellőzést.  
 
Tárolás:     Hűvös és száraz helyen 2 évig tárolható.    
 
VOC szabályozás:    EU határérték a termékre (kat. B/e): 840 g/l 
     Ez a termék max. 660 g/l VOC. 
 
Biztonsági információk: Lásd a biztonsági adatlapot. 

 
Felhasználási utasítások:  

 
A RAL 7016 selyemmatt színárnyalattal kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe, hogy a fényessége csak 60°C-ig stabil, és 
magasabb hőmérsékleten növekszik. 

Felület előkészítése: 
 
Az aljzatnak tisztának és száraznak kell lennie. Távolítsa el az olajat, zsírt, rozsdát és egyéb, a tapadást rontó anyagokat! 

Távolítsa el a nem kemény vagy nem szilárd régi bevonatokat, alapozókat. 

Ne használja hőre lágyuló felületeken. 

Acél hordozók: 
1. Előtisztítás Mipa Szilikonlemosóval. 
2. Ezután száraz csiszolás P 120 csiszolópapírral. 
3. Utána zsírtalanítás Mipa Szilikonlemosóval. 

Acélra való felhordáshoz: Első alapozás megfelelő Mipa tapadásközvetítő anyaggal vagy alapozóval/töltőanyaggal, pl. Mipa 
Fast-Filler-Spray, Mipa 1K-Epoxy-Primer-Spray, Mipa Rapidprimer-Spray, Mipa Rapidfiller-Spray, Mipa Etch-Filler HB Spray, 
Mipa 2K-EPGrundierfiller-Spray. A megfelelő Mipa műszaki adatlapokat be kell tartani. 

Ép, hibátlan régi fényezések, gyári festmények: 
1. Előtisztítás Mipa Szilikonlemosóval. 
2. Ezután csiszolás P 400 - 500 papírral. 
3. Utána zsírtalanítás Mipa Szilikonlemosóval. 


