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Version: h 0322 

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, 
sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és 
felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkori tárgyi feltételek között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson 
lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor 
megváltoztassuk és kiegészítsük. 
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Rendeltetésszerű használat   

A Mipa Alvázvédő-Spray egy gumi-bitumen alapú, tartósan elasztikus alváztömítő, amely hosszú távú védelmet nyújt a víz, a 
só és a korrózió ellen a sarkokon, éleken, varratokon vagy javítási munkák során. 
 

Felhasználási utasítások   

 Felület 
 
Padlólemez, kerékjárati ívek, első lökhárítók, küszöbök, stb. 

 
Előkezelés / Tisztíás 
 
Előtisztítás Mipa Szilikonlemosóval. 
Részletes információkért olvassa el a "Felület előkészítése" című részt. 

 
Jellemzők 

Kopásálló 
Tartósan rugalmas 
Rozsdamentes 
Nagyon jó zajszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik 
Kiváló függőleges stabilitás 
Ellenáll a hidegnek és a melegnek 
Nem lehet átfesteni! 

 

Szín / Fényesség 

 

fekete / matt 

 
Előkészület 

Használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázza fel a dobozt! 

 
Alkalmazás 

Tesztfújás – szórási távolság kb. 25 – 30 cm 

2 – 3 réteg, száraz rétegvastagság: 300 – 450 qm 

 
Szellőztetés 

3 – 5 perc a rétegek között 
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Használat után 
Használat után fordítsa fejjel lefelé a edényt és permetezzen, amíg a szórófej tiszta nem lesz, ez 
megakadályozza a szórófej eltömődését. 

 

 Száradási idő 20°C-on 

Érintésszáraz és nem ragad kb.          5 óra 

  

Felhasználási feltételek: +10°C-tól és 80% relatív páratartalomig. Biztosítson megfelelő szellőzést.  
 
Tárolás:     Hűvös és száraz helyen 2 évig tárolható.    
 
VOC szabályozás:    EU határérték a termékre (kat. B/e): 840 g/l 
     Ez a termék max. 510 g/l VOC. 
 
Biztonsági információk: Lásd a biztonsági adatlapot. 

 
Felhasználási utasítások:  

 
Felület előkészítés: 

Távolítsa el a nem kemény vagy nem szilárd régi bevonatokat, alapozókat. 

A festendő részeket alaposan meg kell tisztítani, száraznak, por-, zsír-, olaj- és rozsdamentesnek kell lennie. Távolítsa el a régi 
aljzattömítést ne figyen fel tömítőt. Előzetesen takarja le a motort, a kipufogócsöveket, a tengelycsonkokat, a kardántengelyeket 
és a fékrendszert, ezek nem bevonhatóak! 

Előzetesen tisztítsa meg a régi fényezést és csiszolja le P 220 - 320 szemcseméretű papírral, majd zsírtalanítsa Mipa 
Szilikonlemosóval. 

A még magasabb korrózióvédelem érdekében javasoljuk az alapozást megfelelő Mipa tapadásfokozókkal vagy 
alapozókkal/töltőanyagokkal a Mipa Steinschlagschutz-Spray felhordása előtt csupasz acélfelületekre. Erre a célra használjon 
például Mipa Fast-FillerSpray-t, Mipa 1K-Epoxy-Primer-Spray-t, Mipa Rapidprimer-Spray-t, Mipa Rapidfiller-Spray-t, Mipa Etch-
Filler HB Spray-t, Mipa 2K-EPGrundierfiller-Spray-t. 

Vegye figyelembe a megfelelő műszaki adatlapot. 

Horganyzott felületnél vagy alumíniumnál alapozzon a fent említett Mipa alapozókkal, a megfelelő technikai adatok betartásával 
a használatban lévő alapozó műszaki adatlapja szerint. 


