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RoCryl Flex Color ringfest 
 Műszaki Információ 

Jellemzők: kiváló minőségű 2K poliuretán többrétegű lakk magas szárazanyag-tartalommal a nagy 
igénybevételnek kitett bútorrészek, fürdőszoba-, konyha- és irodabútorok bevonásához. 
Nagyon jó mechanikai és kémiai ellenálló képesség.  

A RoCryl Flex Color ringfest színtelen bázislakkból vagy fehér bázisból és összesen 17 
RoCryl Color színkoncentrátumból áll. A RoCryl Color színkoncentrátumok maximális 
hozzáadott mennyisége nem haladhatja meg a 25%-ot a bázislakkhoz és a 10%-ot a fehér 
bázishoz.  

Kifogástalan eredmény csak az alábbi útmutatások betartásával érhető el. 

Alkalmazási terület: a RoCryl Flex Color ringfest alapozóként és fedőrétegként szolgál a fa kiváló minőségű és 
ellenálló színes bevonásához konyha-, iroda-, iskola- és nappali-bútorszektorban.  
A RoCryl Flex Color ringfest alkalmazásával zárt aljzaton csiszolólakk-szerű felületeket 
lehet elérni. 

Felületek: hordozóanyagként MDF-lapok, valamint alapozó- vagy lakkfóliával bevont forgács- és 
MDF-lapok alkalmasak. Panel-lapok, furnérok és tömörfák is bevonhatóak. Nem 
alkalmasak a tömör fából készült élszalagok, mivel nagy zsugorodási képességük miatt 
hajlamosak a feszültség okozta repedésekre. 
Figyelem: az összetevőkben gazdag faanyagnál ajánlott próbabevonatot készíteni. 

Edző: Rosner DD-Härter 45 

Keverési arány: 2 rész lakk : 1 rész edző tömeg vagy térfogat alapján 

Fazékidő: kb. 2 óra 20°C és 65%-os relatív páratartalom mellett.  
Figyelem: magasabb anyag- és környezeti hőmérsékletnél csökken a fazékidő. 

Felhordás: a RoCryl Flex Color ringfest felhordása szórással történik. 

Alkalmazás: 

Szórási nyomás: 
Levegőnyomás: 
Fúvóka mérete: 
Viszkozitás: 

Airless 

̶ 
  2,0 - 3,5 bar 

   1,4 - 1,8 mm 
  30 - 35 s/4 mm 

Airmix 

120 - 150 bar 
̶ 

0,22 - 0,28 mm 
30 - 35 s/4 mm 

felsőtartályos 
szórópisztoly 
90 - 120 bar 
1,0 - 2,5 bar 

0,22 - 0,28 mm 
30 - 35 s/4 mm 

Az alkalmazott szóróeszköztől függően eltérések lehetségesek a szórási nyomás, a 
levegőnyomás és a fúvókaméret tekintetében. A feldolgozási hőmérséklet nem eshet 
+15°C alá; ez az aljzatra is vonatkozik, különben a kellő filmképződés nem garantálható. 

Hígítás: a feldolgozási eljárás, illetve szükség függvényében hígítható DD-Verdünnung Nr. 20 
hígítóval.  
Száradás-késleltetőként a DD-Verdünnung Nr. 25 hígító alkalmazható. 
Magas fényű felületek létrehozásánál kizárólag DD Verdünnung Nr. 25 alkalmazható a 
lakk/edző keverék hígításához. 

Kiadósság: 
 
 

felhordási mennyiség: kb. 110-170 g/m² 
kb. 8-9 m²/l rétegenként  
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Szín: 
 
Fényességi fok: 
 
Száradási idő: 
 
 
 
 

 

a festék RAL, NCS, Sikkens és egyéb rendszerek szerint színezhető 
 
magasfényű, 45 = matt 
 
az alkalmazási módtól és a felhordott mennyiségtől függően szobahőmérsékleten 
(20°C/65% relatív páratartalom): 
 - porszáraz kb. 15 perc elteltével 
 - érintésszáraz kb. 45 perc elteltével 
 - csiszolható kb. 2-3 óra elteltével 

Eszköztisztítás: Waschlöser Nr. 52 és PUG Pinsel- u. Gerätereiniger (ecset- és eszköztisztító) 
használatával 

Tárolhatóság: eredeti zárt kiszerelésben legalább 3 év, az edzőkomponens legalább 2 év 

Speciális 
megjegyzések: 

DIN 4102-1 (a B1 osztályba sorolt építőanyagok tűzzel szembeni viselkedésének 
vizsgálata): lángálló forgácslapon - furnérozott is - DIN 4102-B1 tűzállósággal (a Rosner 
DD-Härter 45 edzővel együtt)  
DIN 53160-1/-2: nyál- és izzadságállóság. 
DIN 68861-1 (viselkedés kémiai terhelésnél): terhelési osztály 1B 

Kérjük vegye 
figyelembe: 

A termék és a jelen adatlapban szereplő útmutatások a technika jelenlegi állását tükrözik. 
Az általunk szóban és írásban, tapasztalataink alapján, legjobb tudásunk szerint adott 
alkalmazástechnikai javaslatok nem kötelező érvényűek, nem képeznek szerződéses 
jogviszonyt, illetve nem jelentenek az adás-vételi szerződésből eredő 
mellékkötelezettséget. Ezek a javaslatok nem mentesítik a felhasználót azon 
kötelezettsége alól, hogy az adott aljzat és termékeink alkalmasságát a tervezett 
felhasználásra saját felelősségére megvizsgálja. Kétség esetén az alkalmasságot és az 
anyagszükségletet próbafelület kialakításával kell ellenőrizni.  
Termékeink harmadik fél termékeivel történő összevegyítése, illetve harmadik fél 
termékeivel való együttes feldolgozása esetén nem vállalunk garanciát a felület állagának 
kifogástalan minőségére.  

Általános szerződési feltételeink az irányadóak. 

Jelen adatlap kiadásával minden korábbi verzió érvényét veszti. 

Állapot: 2023/03 

 

 


